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4 STYRSYSTEM 

4.1 ÖVERSIKT 

Aggregatet startas och stoppas via inbyggd PLC eller extern styrpanel.  

Styrsystemet Millenium är PLC - baserat och inbyggt i aggregatet. Det styr 

och reglerar fläktar, värmeåtervinnare, temperaturer, luftflöden, drifttider 

och ett stort antal interna och externa funktioner samt larm. Det finns 3 

olika sätt att Styra ett RGS Ventilationsaggregat.  

1. Standardutförande via inbyggd Millenium PLC 

Placerad i övre delen av Spjället i Ventilationsaggregatet. 

 

 

 

 

 

2. Extern Styrpanel (tillvall vid beställning) 

Ytterligare information hittar du på sidan 31 

 

 

 

3. Styr via Bluetooth (tillval vid beställning) 

Ytterligare information hittar du på sidan 32 

Bluetooth
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4.2   RGS STYRMANUAL 
 

1. Allmänt 

2. Knappfunktion 

3. Meny A 

3.1.   Tillgång 

3.2.   Normal Drift 

3.3.   Forcerings Drift 

3.4.   Ekonomi Drift 

4. Meny B 

4.1 Tillgång 

4.2 Mintemp. Tilluft 

4.3 Börvärde Frånluft 

4.4 Temperatur värme-/kylbatteri 

4.5 Installation av fläkthastighet 

4.6 Larmgräns Verkningsgrad (%) 

4.7 Programversion och uppdatering 

5. Parameter Meny 

5.1 Driftdatum och Drifttid  

5.2 Drifttider 

 

6. Olika Driftlägen 

6.1 Avstängt 

6.2 Värmeåtervinning 

6.3 Forcering 

6.4 Ekonomi 

6.5 Drift via extern Styrpanel 

6.6 Stängt enligt tidur 

6.7 Direktventilation 

6.8 Kylåtervinning 

 

7. Olika Larm 

7.1 Larm stoppad Spjällväxling 

7.2 Larm låg Verkningsgrad 
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1. Allmänt 

 

 Det finns 3 olika menyer för inställningar och drift. Meny ”A”, Meny ”B” och Parameter meny. 

 Meny ”A”för start och stopp av aggregat samt val av forcering och ekonomifart på fläktarna. 

 Meny ”B” för inställningar av temperatur och fläkthastigheter vid installation 

 Parameter meny för att ställa klocka och tidur samt avläsa ev felmedelanden i PLCn 

 

2. Knappfunktion 

 

 Knapp A: 

o För att via menyn starta/stoppa samt ändra hastighet på fläktar håller man in ”A” 3 sec tills man kommer till menyn, välj funktion med 

piltangenterna och bekräfta med ”A” 

 Knapp B: 

o Ändra börvärden. Håll in ”B” 3sec tills du kommer in i meyn. 

 Knapp ESC:  

o För att hoppa ur menyn eller återställa larm tryck ”ESC”. 

 KNAPP UPP OCH NER: 

o För att vandra upp och ner i menyer samt ändra värden. 

 Knapp OK: 

o För datum och tidsinställning samt felkodsavläsning se datum och tidsinställning 
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3. Meny A 

3.1 Tillgång  

För att komma in i meny ”A” tryck ”A”, välj menyval med +/- ändra läge tryck ”A” för att gå ur 

menyn tryck ”ESC” 

 

 

 
 

3.2 Normal Drift 

Starta eller stoppa aggregatet med ”A”.  

 

 
 

3.3 Forcerings Drift 

Starta eller stoppa forcering, tryck ”A” 

Bilden visar forcering ej i drift. 

För att återkomma till normaldrift måste forcering avaktiveras.  
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3.4 Ekonomi Drift 

Starta eller stoppa Ekonomi, tryck ”A” 

Bilden visar Ekonomi i drift 

För att återkomma till normaldrift måste forcering avaktiveras. 

 
 

4. Meny B 

4.1 Tillgång 

För att komma in i meny ”B” håll in ”B” 3 sekunder. Välj menyval med +/-  För att kuna ändra värde 

håll in ”A” 2sec tills det dyker upp ett x bredvid börvärdet. Nu kan du ändra börvärde med +/-. För 

att gå tillbaka tryck ”ESC” 

 
 

4.2 Mintemp Tilluft 

Mintemp tilluft är den lägsta tillåtna temperatur som tillåts vid direktventilation, sjunker temperaturen 

under inställt värde så startar värmeåtervinning oavsett om temperaturen i frånluften är högre än önskat 

värde. 

Om kylbatteri är installerat regleras tilluftstemperaturen mot börvärdet vid behov av kyla. 

Börvärde = Lägsta tillåtna temperatur på tilluften. 

Ärvärde = Aktuell temperatur på tilluften (före kylbatteri) 
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4.3 Börvärde Frånluft 

Önskad temperatur i lokalen. 

Om ärvärdet är under börvärdet så arbetar värmeåtervinningen. 

Om ett värmebatteri är installerat regleras det så att tilluften är lika med börvärdet. 

Har man som tillval Regenairs externa styrpanel och aggregatet är startat från den så sätts börvärdet på 

styrpanelen. Man kan här avläsa det inställda börvärdet från den lokala styrpanelen om strömställaren på 

externa styrpanelen är i läge 1. För att uppdatera börvärdet från styrpanelen, gå ur menyn och gå sedan 

tillbaka. 

 

4.4 Temperatur värme-/kylbatteri 

Är ett värme eller kylbatteri installerat och kopplat till Regenair aggregatet kan man avläsa temperaturen 

efter batteriet. Är både värme och kyla inkopplat läser man temperaturen efter bägge batterierna.  

. 

  

4.5 Inställning av fläkthastighet 

Det finns 3 olika fläkthastigheter att välja på vid drift. Driftlägen: Normal, Forcerad och Ekonomi. 

Ställ in önskade värden för resp. fläkt och driftsläge. Bilden visar tilluftsfläkten vid normal drift. 

Vid inställning över rekommenderat aggregatflöde (s. 38 Tekniska Data) ger fläktarna högre kapacitet än vad 

aggregatet är konstruerat för. Detta leder till sämre verkningsgrad och mer buller. 
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4.6 Larmgräns Verkningsgrad (%) 

Om verkningsgraden under en timmes tid är under inställt börvärde larmar aggregatet för låg verkningsgrad 

i displayen.  

Har man tillvalet Regenairs externa styrpanel så blinkar driftlampan vid larm. 

Larmet återställer sig självt när verkningsgraden är över inställt börvärde. 

Startar man om aggregatet så tar det ytterligare en timme innan larmet larmar på nytt om den låga 

verkningsgraden kvarstår. 

 

 

 

 

4.7 Programversion och uppdatering 

Version på den installerade programvaran. Vid uppdatering av programvara återställs alla värden till 

grundinställning och måste ställas in på nytt. 
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5. Parameter Meny 

5.1 Driftdatum och Drifttid 

För att ställa in Datum och Tid måste Millenium stå i Utgångsläge. Håll in OK sen ESC 

samtidigt och displayen ser ut enligt Bild 1.  

 

Tryck på Minus Knappen för att Flytta den svarta markören till MISCELLANEOUS 

(DIVERSE). Tryck sedan på OK och displayen ser ut som Bild 2. 

 

 

 

Bild 1 

 

 

Bild 2 

Flytta markören till CLOCK och tryck sedan på OK och skärmen ser ut som Bild 3. 

Tryck OK på DATE/ HOURS SETUP och displayen ser ut som Bild 4. 

 

Flytta markören med MINUS- eller PLUS- knappen till det område som skall ändras 

och tryck på OK. Texten börjar blinka. Använda sedan MINUS- eller PLUS- Knappen 

for att ändra värdena. 

 

For att spara värdena tryck på OK så att markören visas. 

 

Tryck sedan ESC tills displayen visar det första utgängsläget i Millenium.   

 

 

 

Bild 3 

 

 

 

Bild 4 
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5.2 Drifttider 

Tryck och håll in ”OK” sen ”ESC” så att displayen ser ut enligt Bild 5.  
 

Tryck på Minus Knappen för att Flytta den svarta markören till ”PARAMETER”. Tryck 

sedan på OK och displayen ser ut som Bild 6. 

 

Flytta markören med MINUS- eller PLUS- knappen till det område som skall ändras 

och tryck på OK. Texten börjar blinka. Använda sedan MINUS- eller PLUS- Knappen 

for att ändra värdena. För att gå ur menyn tryck ”ESC” 

 

 

 

Bild 5 

 

 

 

Förklaring: 
 

Det finns 3 olika tidkanaler. 

”FBD 000” drift. Måste vara ”ON” för att aggregatet skall starta och gå. 

”FBD 001” Förhöjd fläkthastighet ”Forcering”. 

”FBD 002” Sänkt fläkthastighet ”Ekonomi” 

Om flera tidkanaler är aktiva samtidigt så styr kanalen med högst FBD nummer. 

”n.00”, ”n.01” osv beskriver en tidshändelse. Det finns 8 händelser för varje tidskanal. 
 

 ”ON” Aktiverar händelsen. 

 ”OFF” Avaktiverar händelsen. 

 ”D:MTWTF--” Veckodag. Innebär drift måndag till fredag (EJ LÖRDAG OCH 

SÖNDAG)  

 W:12345: Innebär ett veckoschema som gäller 5 veckor i rad (med repetition). 

En vecka börjar alltid den första dagen varje månad och tar inte hänsyn till 

veckodagar. 

 

 

Bild 6 
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För att aktivera en Tidshändelse väljer man vilken/vilka dagar som händelsen skall 

aktiveras. Vill man avaktivera en tidshändelse ändrar man så att inga dagar är 

markerade. 

 

Exempel:  

 

Bild 6 startar aggregatet med normal drift varje dag måndag till fredag kl 07:00 

Bild 7 stoppar aggregatet varje dag måndag till fredag kl 19:00 

Bild 8 Aggregatet startar/ökar till forcerad drift kl 09:00 varje dag alla dagar i veckan. 

Bild 9 Aggregatet stoppar/går ner till normalfart alla dagar i veckan kl 11:30 

 

Bild 6 

 

Bild 8 

 

 

 

Bild 7 

 

Bild 9 
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6. Olika Driftlägen 

6.1 Avstängt 

Aggregatet är avstängt. 

 

 

6.2 Värmeåtervinning 

Aggregatet återvinner värmen ur frånluften och överför den till tilluften 

 

 
 

6.3 Forcering 

Fläktarna går med förhöjd hastighet. 
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6.4 Ekonomi 

Fläktarna går på låg hastighet inställt på Regenairs externa styrpanel. 

(Ext = Externa Styrpanel) 

 

6.5 Drift via extern Styrpanel 

Styrning från Regenairs externa styrpanel 

När aggregatet är startat från extern styrpanel så kan man inte ändra hastighet 

på fläktar eller stänga av aggregatet i meny ”A”. Ext syns i displayen. 

 

 

6.6 Stängt enligt tidur 
 
Aggregatet är i drift men tillfälligt stoppat enligt drifttiderna i tiduret. 

 
6.7 Direktventilation 
 
Aggregatet kyler lokalen med sval uteluft. 
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6.8 Kylåtervinning 

Aggregatet återvinner kylan ur frånluften och överför den till tilluften. 
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7. Olika Larm 

7.1 Larm stoppad spjällväxling 

Om spjället inte kommer fram till rätt läge eller någon ändlägesbrytare går 

sönder stannar aggregatet och larmar ”Larm stoppad spjällväxling” i displayen. 

Har man tillvalet Regenairs externa styrpanel så blinkar driftslampan. 

För att återställa larmet tryck ”ESC” på PLC i aggregatet eller via bluetooth 

(tillval) 

Återkommer larmet kontakta Regenair för rådgivning/felsökning 

 

 
 

7.2 Larm låg verkningsgrad  

Sjunker verkningsgraden under inställd gräns och ligger kvar där under minst 1 

timme står det ”Larm Låg verkningsgrad” i displayen. Har man tillvalet 

Regenairs externa styrpanel blinkar även driftslampan. 

Larmet återställer sig självt när verkningsgraden är över larmgränsen 
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4.3 REGENAIRS EXTERNA STYRPANEL 

 

Regenairs externa styrpanel ger dig möjlighet att fjärrstyra ditt Ventilationsaggregat. Förbindelse mellan extern styrpanel och ventilationsaggregat sker 

direkt utan några nätverkskomponenter som server, switch eller router m.m.  

Ställ in önskad innertemperatur med temperaturvredet. 

Slå till eller från aggregatet med 0/1 strömställaren  

Ändra fläkthastighet med skjutomkopplaren, mittläget enligt normal drift, till vänster för forcerad drift och till höger för Ekonomidrift. 

Lysdioden indikerar om aggregatet är i drift, är avstängt eller om något larm är aktivt. 

Startar man aggregatet från extern styrpanel så kan man inte styra från menysystemet eller blåtand. (inställningar går fortfarande att göra) 

 

Fast sken = drift 

Släkt= aggregatet avstängt 

Blinkande = Spjällväxlingslarm eller låg verkningsgrad 
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4.4 BLUETOOTH-/ FJÄRRSTYRNING 

 

Regenairs RGS Aggregat ger dig möjlighet att kontakta ditt Ventilationsaggregat via Bluetooth med en mobiltelefon/ surfplatta som arbeta med Android 

eller en Windows dator med Blåtand. Beställ din Regenair Bluetooth stick hos Regenair Scandinavia och koppla ihop dig med ditt ventilationsaggregat. 

Räckvidden varierar beroende på installation och ev hinder mellan aggregat och fjärrplats. 

Du kommer att ha samma funktioner som om du sitter framför ditt aggregat. Se Styr 4.2. Mjukvara laddas när här: 

Det finns i dagsläget 2013-06 två varianter av android applikationen där gratisvarianten har begränsningen att man inte kan ändra inställningarna i tiduret. 

http://www.crouzet.com/english/catalog/millenium-3-logic-controller-millenium-3-accessories-millenium-3-virtual-display-as-Part%20number-mvd-pcw-

s.htm 

  

 

  

http://www.crouzet.com/english/catalog/millenium-3-logic-controller-millenium-3-accessories-millenium-3-virtual-display-as-Part%20number-mvd-pcw-s.htm
http://www.crouzet.com/english/catalog/millenium-3-logic-controller-millenium-3-accessories-millenium-3-virtual-display-as-Part%20number-mvd-pcw-s.htm

